
 

ANBAUSATZ TAPERED AUSPUFF 
  

FÜR HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER (2004-) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PACKLISTE: 
 

Menge Beschreibung 

2 Hülse Ø10*Ø18*13 

2 Schraube M10*35 

2 Schraube M10*40 

2 U-Scheibe M10 

2 Poly-Stopmutter M10 

 
 

 



 

MONTAGEANLEITUNG: 
 
Demontieren Sie die originalen Schalldämpfer. 
 
Info: An Sportster 2004-2013 verwenden Sie die beiliegenden 
Schrauben M10*35; an Sportster ab 2004 verwenden Sie die 
beiliegenden Schrauben M10*40. 
 

 
 
Schieben Sie jeweils eine Schraube in das Langloch (A) an den 
Tapered-Schalldämpfern und montieren Sie die Dämpfer am originalen 
Auspuffhalter (C). 
Achtung: Achten Sie dabei darauf, die beiliegenden Hülsen (B) 
zwischen Schalldämpfern und Halter zu positionieren. 
 
Ziehen Sie die Schrauben/Muttern mit 45 Nm (33,2 ft-lbs) fest. 
 
Befestigen Sie die Schalldämpfer an den originalen Krümmern und 
ziehen Sie die Klemmschelle mit 51,5-58,3 Nm (38-43 ft-lbs) fest. 
 
Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen. 
Gute Fahrt!  
 
 
 



MOUNTING HARDWARE KIT TAPERED EXHAUST 
  

FOR HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER (2004-) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACKING LIST: 
 

amount item 

2 Spacer Ø10*Ø18*13 

2 Screw M10*35 

2 Screw M10*40 

2 Washer M10 

2 Nut M10 

 
 

 



MOUNTING INSTRUCTIONS: 
 
Remove the OEM mufflers. 
 
Info: On Sportster 2004-2013 use the included screws M10*35; on 
Sportster 2004-> use the included screws M10*40. 
 

 
 
Push a screw in each slotted hole (A) on the tapered mufflers and mount 
them to the OEM exhaust bracket (C). 
Attention: Make sure the included spacers (B) are placed between the 
mufflers and the bracket. 
 
Tighten the screws/nuts with 45 Nm (33,2 ft-lbs) torque. 
 
Mount the tapered mufflers to the OEM exhaust headers and tighten the 
clamps with 51,5-58,3 Nm (38-43 ft-lbs) torque. 
 
The Thunderbike team wishes you fun with your new parts. 
Have a nice and safe ride!  
 

 


