
 

 

 

POWERFILTER 
 

 FÜR HARLEY-DAVIDSON EVOLUTION-MODELLE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONTAGEANLEITUNG: 
 

Demontieren Sie den 

Originalluftfilter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montieren Sie den Luftfilterhalter 

(1) mit den Hohlschrauben und 

den Entlüfternippeln (2) an die 

Zylinder. Platzieren Sie die  

Originaldichtung zwischen den 

Luftfilterhalter und die 

Ansaugöffnung. 

Legen Sie jeweils einen Dichtring 

hinter die Laschen des Halters 

und auf beide Seiten der 

Entlüfternippel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stecken Sie die 

Entlüftungsschläuche auf. 

 

Platzieren Sie jeweils eine 

Dichtung vor und hinter dem 

Zwischenring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montieren Sie die Grundplatte 

durch Zwischenring und Halter 

an den Ansaugtrakt. 

Verwenden Sie für die drei 

Schrauben unbedingt ein 

Schraubensicherungsmittel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Powerfilter ist mit 

Einlassblenden bestückt, die die 

gleiche Ansaugluftmenge 

zulassen, wie der 

Originalluftfilter. 

Wird die Einlassblende entfernt, 

muss der Vergaser für den 

erhöhten Luftdurchsatz 

abgestimmt werden. Es erlischt 

außerdem die ABE ihres 

Fahrzeugs. 

 

 

 

 

 

 

 

Montieren Sie den Luftfilter mit 

vier Schrauben mit Federscheibe 

an die Grundplatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fertig! 

 

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen. 

Gute Fahrt! 
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INSTALLATION 

INSTRUCTIONS: 

 
Remove the OEM air 

cleaner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mount the bracket (1) with 

banjos and banjo bolts (2) 

to cylinders.  

Place the OEM seal between 

bracket and carburetor. 

Place an aluminum seal 

ring behind the bracket und 

on each side of the banjo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clip on the breather tubes. 

 

Place each one gasket 

ahead and one behind the 

spacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mount the plate with three 

screws to the induction 

case, use thread adhesive 

(such as Loctite) here! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Power Filter Kit is 

equipped with an intake 

cover that lets pass the 

same quantity air as the 

OEM filter.  

If you remove the intake 

cover you have to adjust the 

carburetor to the increased 

air quantity. 

 

 

 

 

 

 

Install the air filter with four 

screws and waved washers 

to the plate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Done! 

 

 

Have a nice ride! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


